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УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, И С 
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АННОТАЦИЯ 

Проектная документация на рекультивацию объекта размещения 

отходов вблизи д.Тимашово, Калужской области выполнен на основании: 

1. Договора на проектирование;  

2. Технологического задания и задания смежных разделов; 

3. Нормативных документов, действующих на территории Российской 

Федерации: 

- Федеральный закон N123 от 22.07.2008 (с изменениями на 27 декабря 

2018 года) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (с изменениями 

на 06.07.2019 года) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию"; 

- СП 56.1330.2011 "Производственные здания "Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001; 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

- СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы"; 

-ГОСТР 21.101-2020 "Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

-СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87; 

- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-

88 "Полы"; 

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

"Кровли"; 

-СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; 

-СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*.  
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А) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 

ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КПП с бытовым блоком 

Проектируемое здание КПП на рекультивируемой территории 

является полнокомплектным изделием полной заводской готовности - 

мобильным блок-контейнером производства ООО ПКФ «Фактор» в 

соответствии с ГОСТ 22853-86. 

 Характеристики проектируемого объекта: 

Этажность - 1 этаж 

Уровень ответственности – II  (нормальный) 

Степень огнестойкости – III 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 

Общая площадь здания – 64,96м² 

Площадь застройки – 68,72м² 

Строительный объем – 192,4м³ 

Высота здания –2,8м. 

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 157,25. 

Здание блочно-модульное заводской готовности, выполненное по  

ГОСТ 22853-86 здания мобильные (инвентарные) из 6-ти контейнеров  

общим размером в осях 14,11х4,87х2,8(h)м. Фундаментом здания являются 

железобетонные дорожные плиты. 

Рама пола из сварного стального профиля холодного проката, 4 угла 

блок-контейнера сварные. Угловые стойки из стального профиля, болтовое 

соединение с нижней и  верхней рамой. Верхняя рама из сварного стального 

профиля, 4 угла блок-контейнера сварные. 

Кровля - оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, 

двойной фальц. Двери наружные - стальной дверной блок утепленный, 

двухсторонняя обшивка оцинкованным, окрашенным стальным листом. 

Внешняя обшивка стен -  профилированный, оцинкованный лист с 

полимерным покрытием, толщиной 0,5мм. Днище - оцинкованный 

металлический лист толщиной 0,6мм. Утеплитель наружных стен, кровли и 

пола контейнера - минеральная вата толщиной 100мм.   
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Электрощитовая  установки обезвреживания  биогаза (поз.8.1),  

Электрощитовая ЛОС (8.2) 

   Характеристики проектируемого объекта: 

 Этажность - 1 этаж   

 Уровень ответственности – II (нормальный)   

 Степень огнестойкости – III  

  Класс конструктивной пожарной опасности – С0  

  Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1  

  Площадь застройки – 19,42м² 

  Общая площадь здания – 15,4 м² 

  Строительный объем – 57,1м3 

    в т.ч.  выше отм.0,000 –  45,0 м³ 

              ниже отм.0,000 – 12,1м3 

  Высота здания –3,35м. 

 Электрощитовые (поз.8.1, 8.2)  представляют собой здание, 

прямоугольное в плане с  размерами в осях 7,2м х 2,4м. 

 Здание устанавливается на железобетонную  монолитную плиту. 

Несущий каркас-металлический (см.раздел КР). Кровля ровная односкатная, 

утепление минеральной ватой 100мм, пароизоляция, отделка потолка - 

профнастил.  Стены каркасные, прикрепленные к вертикальным стальным 

прогонам из прокатных профилей состоят из профлиста, минеральной ваты 

толщиной 100мм, парогидроизоляции, с внутренней отделкой 

оцинкованным профнастилом. В качестве утеплителя в конструкции стен, 

полов и потолков применяется минеральная вата из базальтового волокна 

степени горючести НГ.  Заполнение оконных проемов - 

металлопластиковые оконные блоки с однокамерным стеклопакетом с 

откидным и распашным открыванием внутрь.  Двери наружные – стальные 

утеплённые, оборудованные доводчиком, врезным замком. 

Электрощитовая  (10) 

   Характеристики проектируемого объекта: 

 Этажность - 1 этаж   

 Уровень ответственности – II (нормальный)   
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 Степень огнестойкости – III  

  Класс конструктивной пожарной опасности – С0  

  Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1  

  Площадь застройки – 16,54м² 

  Общая площадь здания – 12,76 м² 

  Строительный объем – 47,6м3 

    в т.ч.  выше отм.0,000 –  37,5 м³ 

              ниже отм.0,000 – 10,1м3 

  Высота здания –3,35м. 

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 157,25. 

 Электрощитовая (поз.10)  представляют собой здание, прямоугольное 

в плане с  размерами в осях 6,0м х 2,4м. 

 Здание устанавливается на железобетонную  монолитную плиту. 

Несущий каркас-металлический (см.раздел КР). Кровля ровная односкатная, 

утепление минеральной ватой 100мм, пароизоляция, отделка потолка - 

профнастил.  Стены каркасные, прикрепленные к вертикальным стальным 

прогонам из прокатных профилей состоят из профлиста, минеральной ваты 

толщиной 100мм, парогидроизоляции, с внутренней отделкой 

оцинкованным профнастилом. В качестве утеплителя в конструкции стен, 

полов и потолков применяется минеральная вата из базальтового волокна 

степени горючести НГ.  Заполнение оконных проемов - 

металлопластиковые оконные блоки с однокамерным стеклопакетом с 

откидным и распашным открыванием внутрь.  Дверь наружная – стальная 

утеплённая, оборудована доводчиком, врезным замком. 

 

   Контейнер для реагентов 

Проектируемое здание контейнера для временного хранения реагентов на 

территории является полнокомплектным изделием полной заводской готовности 

- мобильным блок-контейнером в соответствии с ТУ 25.11.10-001-14722926-

2018. 

 Характеристики проектируемого объекта: 

 Этажность - 1 этаж 

 Уровень ответственности – II  нормальный. 
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 Степень огнестойкости – III 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2 

 Общая площадь здания – 13,03м² 

 Площадь застройки – 14,56м² 

 Строительный объем – 38,87м³ 

 Высота здания –2,8м 

За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 156,55. 

Здание контейнера для временного размещения реагентов блочно-

модульное заводской готовности, выполненное по  ТУ 25.11.10-001-14722926-

2018 здания блок-контейнерные.  Выполнено из 2-х контейнеров   размером  

2990х2435х2800(h). Общие размеры здания 2990х4870х2800(h).  Фундаментом 

здания являются железобетонные дорожные плиты. 

Рама пола из сварного стального профиля холодного проката, 4 угла блок-

контейнера сварные. Угловые стойки из стального профиля, болтовое 

соединение с нижней и  верхней рамой.  

Верхняя рама из сварного стального профиля, 4 угла блок-контейнера 

сварные. 

Покрытие кровли - оцинкованный стальной лист с полимерным 

покрытием, двойной фальц. 

Двери наружные - стальной дверной блок утепленный, двухсторонняя 

обшивка оцинкованным, покрашенным стальным листом. 

Внешняя обшивка стен -  профилированный, оцинкованный лист с 

полимерным покрытием. Утеплитель наружных стен, кровли, пола 

контейнера  - минеральная вата толщиной 100мм. 

 

Б) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здания располагается полностью в пределах параметров разрешенных 

строительством объекта. 
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 Принятые объемно-пространственные и архитектурно-

художественные решения КПП, электрощитовых, контейнера для реагентов, 

ЛОС выполнены на основании задания на проектирование, 

функционального назначения и технических стандартов блочно-модульных 

зданий. 

 

Б1) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В 

ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 

Согласно Федеральному закону  "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, статье 11 

, части 5 - требования энергетической эффективности не распространяются на 

отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых 

составляет менее чем пятьдесят квадратных метров.  

КПП с бытовым блоком 

  Принятые архитектурные решения КПП с бытовым блоком в части 

обеспечения соответствия энергетической эффективности выполнены на 

основании:  

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий,  

СП 131.13330.2012 Строительная климатология,  

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 
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Б2)  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ 

РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА 

КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

 

КПП с бытовым блоком 

  В качестве утеплителя наружных ограждающих конструкций (полы, 

стены, покрытие) в КПП применены минераловатные плиты толщиной 100мм. 

Применение данного решения наружных ограждающих конструкций 

обусловлено высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, что 

уменьшает тепло потери здания и, как следствие, экономит расход 

энергетических ресурсов.  

 

 

В)  ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ 

И ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Фасады блочно-модульного КПП с бытовым блоком, контейнера для 

реагентов,  электрощитовых,  ЛОС, определены применением блок-боксов с 

единым цветовым решением. 

-  синий  (RAL 5005) – фасад, кровля. 

  -  белый (RAL 9002) – окна. 
 

Г)  ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Отделка здания КПП определена стандартными техническими 

решениями производителя блочно-модульных контейнеров.   Внутренняя 

отделка наружных стен и перегородок - оцинкованный стальной лист с 

белым полимерным покрытием. Напольные плиты – ЦСП толщиной 20мм, 

напольное покрытие – износостойкий линолеум. Обшивка потолка - 

оцинкованный стальной лист с белым полимерным покрытием. 
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В электрощитовых выполнить фальш-полы по стальным профилям с 

покрытием стальным рифлёным листом, на полы уложить диэлектрические 

резиновые коврики. Отделка стен и потолка - оцинкованный профилированный 

лист С8-1150-0,7. 

Все конструкции и материалы для строительно-монтажных работ 

поставлять сертифицированными (ГОСТ Р 53603-2020), а так же, при наличии 

сертификатов соответствия пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического заключения. 

   Вместо запроектированных материалов возможно применение 

аналогичных, сертифицированных материалов (систем), по классу пожарной 

опасности соответствующих Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 

табл. 28, 29, а так же, при наличии сертификатов соответствия, (пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения) без внесения 

изменений в проектную документацию. 

 

Д)  ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

В помещениях КПП предусмотрены окна размером 1000х1200мм 

(помещение КПП,  комната отдыха, операторная, гардеробная). В техническом и 

подсобном помещении КПП не предусмотрено постоянного пребывания людей. 

В зданиях электрощитовых не предусмотрено постоянного пребывания людей. 

Рабочее место оператора должно иметь освещенность не менее 200 лк по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СП 52.13330.2016 (разряд зрительной работы VIII 

подразряд «а») 

 

Е)  ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Защита от шума в помещениях КПП обеспечивается применением 

ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией: наружные стены 

выполнены со звукоизоляцией из несгораемых минераловатных плит, 

которые обеспечивают оптимальный уровень изоляции воздушного шума 

и  служат эффективным барьером от возможных шумовых и  вибрационных 

воздействий. 

  В здании КПП предусматривается применение окон с двухкамерными 

стеклопакетами для защиты от внешнего шумового воздействия.  



13 

      

ИГ-1820920-АР.ТЧ 

Лист 

      
11 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 

Шумовые и вибрационные характеристики установок в зоне рабочего 

места должны соответствовать нормам ГОСТ 31170-2004 и ГОСТ 12.4.095-80. 

Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не 

более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (таблица 2 

п.5). Производственная вибрация на рабочих местах контролируется и должна 

соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

 

Ж)  ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В связи с отсутствием на территории полигона сооружений высотой 50 м и 

более необходимости в разработке таких решений нет. 

 

З)  ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКЕ ИНТЕРЬЕРОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Отделка КПП с бытовым блоком, электрощитовых определена 

стандартными техническими решениями производителей блочно-модульных  

зданий. 
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО ПРОЕКТНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗАДАНИЕМ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, 

ДОКУМЕНТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ЕГО НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ), ТЕХНИЧЕСКИМИ 

РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ К 

НИМ ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

 

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий и соблюдением технических условий. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом и рабочими 

чертежами. 

 

 

 

Главный инженер проекта       Р.В. Перский 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер док. Подп. Дата 
изме- 

ненных 

заме- 

ненных 
новых 

аннули- 

рованных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

4

14002195

80

5

6

80

8

3

10
80

2800

100

1800

2

9

11

1300
80

1800

2100

10
0
0

9
0
0

1595

7

А

В
4
8
7
0

Б

2
4
3
5

2
4
3
5

1 2

6055 6055

14110

41

200

12
0
0

1

200
5855

200

200
5855

3

2000

Накопительный бак
750л

Водонагреватель
200л

место расположения
насоса

Отв. 60х60
отм.1,00м
от уровня
земли

см.п.п.6

Место
подключения
системы

предусмотреть опуск
∅100 и вентиляционный
клапан ∅100

Б

+2,670

4870

ДСП ламинированная  10мм

Минеральная вата 100мм

Оцинкованный стальной лист

Пароизоляция

Пароизоляция

А

2
10
02
8
0
0

В

0,000

+2,540

Оцинкованный стальной лист

Минеральная вата 100мм

ЦСП- 20мм
ПВХ покрытие

Пароизоляция

Пароизоляция Минеральная вата 100мм

Оцинкованный стальной лист
с полимерным покрытием

Пароизоляция

Пароизоляция

Оцинкованный стальной лист
с полимерным покрытием

+0,900

+2,100

9
0
0

2435 2435

Формат А3

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

поме-

щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 3,13

2

КПП 4,914

Техническое помещение 6,26

5

Операторная

2,91

6

Коридор

4,69

7

Комната отдыха

4,23

КПП с бытовым блоком

8

13,09

3 Тамбур 2,16

9

10

11

Санузел 3,44

2,08

Душевая

Подсобное помещение

13,09

Гардеробная с местом для приема пищи

Разрез 1-1

1. Модульное здание из контейнеров: 4х20ft, 2х8ft (наружная и внутренняя
отделка стен - RAL5005/9002).
2. Изоляция пола, наружных стен и кровли - минеральная вата.
3. Выполнить общую кровлю согласно эскиза. Окна металлопластиковые
(1000х1200h) с двухкамерным стеклопакетом, на окнах предусмотреть
рольставни.
4. Доставка в район дер. Тимашово, в 5 км С-З г.Обнинска. Монтаж на
готовое основание (дорожные плиты). Расчет доставки и монтажа выделить
отдельной строкой. Время строительства ~ 2022г.
5. Предусмотреть комплектацию оборудованием: турникет-трипод в
тамбуре, КПП - одно укомплектованное рабочее место, комплектацию
комнаты отдыха, в гардеробной 10 шкафов ШО-21 (по ГОСТР 56422-2015, на
20 отделений) для переодевания и оборудование зоны для приема пищи,
операторная - два укомплектованных рабочих места и установку
наружного блока кондиционера, установить сантехоборудование в душевой
и санузле.
6. В техническом помещении предусмотреть усиление пола под
оборудование.
7. Установку оборудования тех.помещения - (насосная установка,
накопительные баки, водонагреватель) выполняет организация ООО
Институт "Газэнергопроект".



Светильник

Конвектор электрический

4870

2
9
9
0

1 1

1800

+2,540

0,000

+2,670

2
8
0
0

-0,130

+2,100

Задание на изготовление контейнера для временного

хранения реагентов (2х10ft)

Эскиз

Условные обозначения:

1. Наружные стены - оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием RAL 5005. Внутренняя
отделка стен - оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием белого цвета.
2. Утеплитель пола, наружных стен, кровли - минеральная вата 100мм. Выполнить общую кровлю
согласно эскиза.
3. Общая площадь здания составляет  - 13,03м2.
4. Доставка в район дер. Тимашово, в 5 км С-З г.Обнинска, монтаж на готовое основание (дорожные
плиты). Расчет доставки и монтажа выделить отдельной строкой. Время строительства ~ 2021-2022г.

Разрез 1-1
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 374L-ELA-GAZ.1-26.02.2021 

- ПРОДАЖА - 

Уважаемый Сергей Владимирович, 

благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании! 

ООО «ЭЛА Контейнер РУ» является 100% дочерним предприятием немецкой компании „ELA Container GmbH“, 

которая на протяжении уже более 45-ти лет предлагает полностью оснащённые высококачественные 

мобильные помещения для различных отраслей как в Европе, так и во всем мире. К таким помещениям 

относятся, к примеру, офисные, жилые, санитарные помещения, помещения для размещения строителей, 

столовые, помещения под учебные заведения, детские сады и даже временные гостиницы. Наши помещения 

готовы к эксплуатации сразу после их доставки и установки. 

На Ваш запрос о поставке модульного помещения для КПП рады представить Вашему вниманию наше 

предложение на базе контейнеров ELA классa Universal, предназначенных для использования в Российской 

Федерации. 

Преимущества контейнеров ELA: 

1. Долговечность 
✓ Оцинкованная рама из стали типа Ст3; 
✓ 1 класс цинкования стальных листов с полимерным 

покрытием для кровли и пола; 
✓ толщина стальных листов сэндвич-панелей 0,6 мм; 
✓ длительный срок эксплуатации; 
✓ гарантия 2 года. 

 
 

2. Надежность 
✓ допустимая нагрузка на крышу 200 кг/м2; 
✓ пол из ОСП-3 панели 18 мм с покрытием из 

износостойкого линолеума; 
✓ нагрузка на пол – 200 кг/м², возможно увеличение; 
✓ полная базовая комплектация; 
✓ профессиональный монтаж. 

3. Отличная теплоизоляция 
✓ изоляция минеральной ватой  

(105-110 кг/м³):  
- крыша: 100 мм 
- наружные стены: 100 мм  
- пол: 100 мм 

✓ отсутствие мостиков холода 
 
 
4. Комфорт 

✓ внутренняя высота помещения 2,60 м; 
✓ интегрированный водосток; 
✓ экологически чистые материалы; 
✓ помещения с магнитными стенами; 
✓ послепродажное обслуживание;  
✓ мобильность, перемещение здания.  

  

ООО Институт «Газэнергопроект» 

Россия, г. Обнинск, 

Ул. Курчатова, 27 

Тел.+7 962 363 89 28  

E-Mail: S.Golovanov@gazenergostroy.ru 

ООО «ЭЛА Контейнер РУ» 

Россия, Калужская область, 

249031 г. Обнинск, 

ул. Королева 4, помещение 12, офис 22 

Тел. +7 48439 57247 

E-Mail: sales@ela-container.ru 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Стоимость контейнеров 

Стоимость дополнительных услуг и дополнительного оснащения 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Стоимость, без 

НДС, руб. 
Сумма НДС, 

руб. 
Стоимость,  
с НДС, руб. 

Дополнительное оснащение: 

Турникет  1 140 718,60 28 143,72 168 862,32 

Кондиционер (3 кВт) с козырьком и 
антивандальной защитой 

1 36 000,00 7 200,00 43 200,00 

Мебель: 

Диван 1 

242 064,17 48 412,83 290 477,00 

Журнальный столик  1 

Стол письменный  с ящиками 3 

Стул офисный  3 

Шкафчики переодевания (Ш400 х Г500 х 
В1860 мм) 

20 

Шкаф для одежды одностворчатый 
(Ш554 х Г554 х В2105мм) 

2 

Стол обеденный 2 

Стул в столовую  10 

Монтаж - 214 770,00 42 954,00 257 724,00 

Доставка - 36 000,00 7 200,00 43 200,00 

Упаковка 6 50 000,00 10 000,00 60 000,00 

ИТОГО стоимость дополнительных услуг и 
оснащения 

719 552,77 143 910,55 863 463,32 

 
 
 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3 803 597,61 760 719,52 4 564 317,13 

Назначение 

Кол-во 
контей-
неров, 

шт. 

Стоимость без 
НДС, руб. 

Сумма НДС, 
руб. 

Стоимость с 
НДС, руб. 

Модульное помещение для КПП на базе 20-ти футовых офисно-бытовых и санитарных 
6058(Д)х2438(Ш)х2896(В) мм, и 8-ми футовых офисно-бытовых контейнеров  2200(Д)х2438(Ш)х2896(В) 
мм в составе: 

Операторная 1 

3 084 044,84 616 808,97 3 700 853,81 

Тамбур/Коридор 1 

Гардеробная с местом приема пищи 1 

Комната отдыха/КПП/тамбур 1 

Подсобное помещение  1 

Санузел/душевая/Техническое 
помещение  

1 

ИТОГО стоимость контейнеров: 6 3 084 044,84 616 808,97 3 700 853,81 
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ВНИМАНИЕ: 

Стоимость контейнеров, дополнительного оснащения и услуг является предварительной и может 

быть скорректирована после согласования технических деталей и сроков поставки. 
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

Условия оплаты:   100% предоплата 

Условия доставки:   автотранспортом, Калужская обл. –д. Тимашево 

Срок производства:   по договоренности 

Срок доставки:    около 1  дня после подтверждения готовности контейнеров к 

                                                                       отгрузке 

Срок монтажа на месте:  около 3 дней 

 

Гарантийный срок:   2 года 

Срок действия предложения:  1 месяц 

ВНИМАНИЕ: 

Если сроки производства и доставки, указанные в данном Коммерческом предложении, не 

соответствуют условиям Вашего запроса, мы готовы предложить Вам контейнеры ELA классом выше 

(класс Business), доступные в более короткие сроки. Данный тип контейнеров отличается стоимостью 

и техническими характеристиками. По вопросам стоимости и наличия контейнеров обращайтесь к 

менеджеру продаж. 

Основные обязательства, выполняемые заказчиком: 

− возможное оформление всех необходимых административных документов, получение разрешений 

− обеспечение достаточного и укрепленного подъезда для грузовых машин к месту установки 

− обеспечение укрепленного и выровненного грунтового основания для установки контейнеров 

− подготовка фундамента либо соответствующего грунтового основания 

− предоставление крана 

− подключение контейнеров к электричеству 

− подключение к центральным системам водоснабжения и канализации, а также необходимые для 

этого трубопроводы к контейнеру и возможно связанные с этим работы по изоляции 

− сбор и утилизация отходов 

Установка контейнеров осуществляется на подготовленный заказчиком фундамент. При 

осуществлении заказа ELA Container по желанию заказчика предоставит план фундамента в 

соответствии с требованиями заказчика. 

Подключение к центральным системам водоснабжения и канализации, к электроэнергии, а также 

предоставление крана для разгрузки и установки контейнеров со стороны заказчика! 

Все остальные условия и обязательства, которые письменно не указаны в данном предложении, не 

являются составной частью предложения. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ ELA  

КЛАССA UNIVERSAL 

− Внутренняя высота от пола 2600 мм  

− Рама из стальных профилей толщиной 4 мм 

− используемая сталь: Ст3 оцинкованная  

− все стальные профили из черной жести проходят обезжиривание, покрываются грунтовкой и 
окрашиваются, тонкие стальные листы подвергаются электролитическому цинкованию  

− сварные угловые фитинги из стали Ст3 

− цвет наружной отделки стен и кровли = RAL 5005, сигнальный синий, и RAL 5005, сигнальный 
синий (наружная часть рамы), однокомпонентная полиуретановая краска на водной основе 

− контейнеры оснащены датчиками дыма  

− 8 розеток 220 В, 2 LED лампы по 36 Вт каждая, 1 выключатель, 1 электроконвектор 2 кВт в 
стандартном оснащении  

− без отверстий для вилочного погрузчика 

Пол: 

− ОСП-3 панель 18 мм, гетерогенное покрытие пола из ПВХ, 2 мм (линолеум) 

− экологически чистый дисперсионный клей 

− максимальная допустимая нагрузка 200 кг/м²  

Теплоизоляция пола: 

− сэндвич-панель 100 мм с двусторонней обшивкой листами из стали толщиной сталь 0,6 мм, 1 класс 
цинкования 

Крыша: 

− сварной стальной профиль холодного проката толщиной 4 мм 

− сварные угловые фитинги 

− плоская кровля с водосточными трубами в угловых стойках рамы 

− максимальная снеговая нагрузка 200 кг/м2  

− сэндвич-панель 100 мм с двусторонней обшивкой листовой сталью толщиной 0,6 мм,  
1 класс цинкования  

− гидроизоляция крыши выполнена методом нанесения на кровлю поликарбамида  

Боковые стойки: 

− стальной профиль холодного проката толщиной 3 мм, болтовое крепление, теплоизоляция из 
минеральной ваты 

Стены: 

− сэндвич панели с изоляцией из минеральной ваты, 100 мм 

− двусторонняя обшивка стальным листом 0,55 мм, с гладкой магнитной поверхностью с внутренней 
стороны (RAL 9002), и слегка профилированным с внешней стороны 

Прочее: 

− окна с наружными рольставнями  
 

ПО ЖЕЛАНИЮ ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

  



 
 
 
 
- Страница 6 КП №374L-ELA-GAZ.1 от 26.02.2021  
 

ООО ЭЛА Контейнер РУ  OOO ELA Container RU 
249031, Калужская область,  249031, Kaluga Gebiet, 
г. Обнинск, улица Королева, дом 4,  Obninsk, ul. Koroleva, Haus 4, 
помещение 12, офис 22  Raum 12, Büro 22 
ИНН: 4025449300, ОГРН: 1174027005030  INN: 4025449300, OGRN: 1174027005030 
www.ela-container.ru, info@ela-container.ru  www.ela-container.ru, info@ela-container.ru 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Качественный продукт, точное исполнение требований заказчика, своевременная доставка и монтаж 

специалистами – за этим стоит наше имя ELA. Мы сопровождаем заказчика с момента начального 

планирования проекта до полного ввода помещения в эксплуатацию. Наши специалисты окажут Вам поддержку 

в любом вопросе, касающемся наших модульных решений. 

Ждем Вашего ответа и будем рады сотрудничеству с Вами! 

Алена Громович 

-Руководитель отдела продаж- 

Тел.+7 916 662 82 00  

E-Mail:aliona.gromovich@ela-container.ru 

Лариса Андреева 

-Координатор продаж- 

Тел. +7 919 036 47 40 

E-Mail: larisa.andreeva@ela-container.ru 
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Фасады: А-Б; Б-А; 1-2; 2-1

План на отм.0,000. Разрез 4-4

План кровли

Ведомость отделки

Детали конструкции наружных стен

Схемы каркаса стен из металлопрофиля

24

Разрез 1-1

22

23 План на отм.0,000. Разрез 5-5

Фасады: 1-2; 2-1; А-Б; Б-А24
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2000

Накопительный бак
750л

Водонагреватель
200л

место расположения
насоса

Шкафы ШО-21
см.п.п.4

Отв. 60х60
отм.1,00м
от уровня
земли

2
10

0

см.п.п.6

турникет-трипод

Место
подключения
системы

предусмотреть опуск
∅100 и вентиляционный
клапан ∅100

Перский

Бегленко

Голованов
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OOO Институт

«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 2
Разработал

Н.Контроль

ГИП

План на отм.0,000.

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

поме-

щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 3,13

2

КПП 4,914

Техническое помещение 6,26

5

Операторная

2,91

6

Коридор

4,69

7

Комната отдыха

4,23

КПП с бытовым блоком

План на отм.0,000

1. Данный лист считать заданием на изготовление, оборудование показано условно.
2. Модульное здание состоит из контейнеров: 4х20ft, 2х8ft (наружные и внутренняя отделка стен
-RAL5005/9002).
3. Изоляция пола, наружных стен, кровли - минеральная вата.
4. В гардеробной установить 10 шкафов ШО-21 (по ГОСТ 56422-2015, на 20 отделений).
5. В техническом помещении предусмотреть усиление пола под оборудование.
6. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 157,25.

8

13,09

3 Тамбур 2,16

9

10

11

Санузел 3,44

2,08

Душевая

Подсобное помещение

13,09

Гардеробная с местом для приема пищи
ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

01.21

01.21

01.21



Б

+2,670

2435

ДСП ламинированная  10мм

Минеральная вата 100мм

Оцинкованный стальной лист

Пароизоляция

Пароизоляция

А

2
10

02
8
0
0

В

0,000

+2,540

Оцинкованный стальной лист

Минеральная вата 100мм

ЦСП- 20мм
ПВХ покрытие

Пароизоляция

Пароизоляция
Минеральная вата 100мм

Оцинкованный стальной лист
с полимерным покрытием

Пароизоляция

Пароизоляция

Оцинкованный стальной лист
с полимерным покрытием

+0,900

+2,100

9
0
0

4870

2435

Бегленко

Голованов
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Формат А3

П 3
Разработал

Н.Контроль
Разрез 1-1

КПП с бытовым блоком

Разрез 1-1

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

01.21

01.21



АВ

-0,130

+2,670

4

+2,670

-0,130

+2,100

+0,900

1

14

+2,670

-0,130

+2,100

+0,900

А В

-0,130

+2,670

Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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«Газэнергопроект»
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Формат А3

П 4
Разработал

Н.Контроль Фасады: 1-4; 4-1; А-В; В-А

01.21

01.21

Фасад А-ВФасад 1-4

Фасад 4-1 Фасад В-А

КПП с бытовым блоком

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



А

Б

1 2

7200

2
4
0
0

1 0,000

-0,020

10001200 1200

Д1

ОК-1

1

ОК-1

90010009001000

2

2

6
0
0

7000100

1

15
0

1

15
0

3
0
0

3
0
0

14
0
0

12

0,000

-0,700

+2,400

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С-21-1000-0,7 (RAL5005)

2400

+2,800

Профлист С8-1150-0,7 (RAL5005)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля
Knauf 100×50

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

150

150

Парогидроизоляция
Минеральная вата -100мм

Съемные стальные рифленые листы 5мм по
конструкции фальшпола (см. раздел КР)

Диэлектрические резиновые коврики

Пароизоляция Rockwool или аналог

Пароизоляция Rockwool или аналог

+2,100

- Стена наружная: профлист С8-1150-0,7, пароизоляция Rockwool или
аналог, минераловатные плиты толщиной 100мм, пароизоляция Rockwool
или аналог, профлист С8-1150-0,7

1 -  марка помещения

Д-1

12

- марка двери

- марка проема

ОК-1 - марка окна

Условные обозначения:

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация помещений

1 Электрощитовая 15,4 В4

Поз.
Размер проема, мм

(b x h)

Ведомость проемов

1 1000 х 2100

Ведомость отверстий

Поз.
Размеры, мм Отм. низа,

мм Кол-во
Ширина Высота

1 300 200 +2,000 2

Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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OOO Институт

«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 5Разработал

Н.Контроль
План на отм.0,000.

Разрез 2-2

01.21

01.21

Электрощитовая установки
обезвреживания  биогаза

(поз.8.1)

 Разрез 2-2

План на отм.0,000

ПерскийГИП 01.21

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

1.  Металлическая лестница, конструкция фальшпола и несущий каркас разработаны в разделе КР.
2. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 156,70.
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Формат А3

П 6

Фасады: 1-2; 2-1; А-Б; Б-А

Фасад 1-2 Фасад 2-1

Фасад А-Б Фасад Б-А

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая
(поз.8.1)

1

Спецификация элементов стен

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед.кг

Примеч.

Профлист С8-1150-0,7

м 2

74,95 6,43ГОСТ 24045-2016 RAL5005

Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт. Длина,мм Ширина,мм

18 3470 1200

S листа ,м2 S листов ,м2

4,16 74,95С8-1150-0,7

2 Пароизоляция Rockwool или аналог 115,0

3

ТУ 8397-010-96891647-2012

5,7ГОСТ 9573-2012 м3

м2,

ПМ-50( НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ. 100мм)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

м2
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6 НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

Пена монтажная

Шуруп саморез ∅4,8х29
с ЭПДМ прокладкой

6  НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

2

5

3
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Формат А3

План кровли

П 7

  План кровлиБегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая установки
обезвреживания  биогаза

(поз.8.1)

а-а

б-б

в-в
Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт Длина,мм Ширина,мм

ПФ-1 С21-1000-0,7 (RAL 5005) 8 2750 1050

ПФ-2 1 2750 800С21-1000-0,7 (RAL 5005)

S листа ,м2 S листов ,м2

2,89

2,2

23,1

2,2

25,3Всего:

1. Площадь кровли составляет  - 19,8м2

 2.  Профлист укладывать внахлест на две гофры, нахлест листов герметезировать силиконовым
герметиком. Профлист крепить саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины.

3. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята -0,5мм, вес 1м2 -3,93кг.

4. Отверстия в кровле для прохода инженерных коммуникаций менее 200мм выполнять по месту.
5. Каркас наружной обшивки покрытия выполнить из металлопрофиля ГКЛ ПС100х50х0,6. Шаг профиля 600мм.
   Общий расход стоечного профиля для покрытия - 36,0м.п.

 6. Кровельные фасонные элементы (поз.3) крепить с нахлестом 150мм кровельными саморезами (шаг
200-300мм) в верхнюю гофру.

1 25,3

Поз. Обозначение Наименование
Кол.
шт.

Масса,
ед.кг

Примеч.

RAL 5005

Спецификация элементов кровли

2
Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

170х2000мм, масса изделия 1,34кг)

3

8 RAL 5005

8,3

10,72
Всего

1,34

ГОСТ 24045-2016

4

ПМ-50(НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ.100мм) 1,76ГОСТ 9573-2012 м3

Пароизоляция Rockwool или аналог 34,0ТУ 8397-010-96891647-2012 м2

Профлист С21-1000-0,7 (М )2

5

НС-21  уплотнитель профильный
(карнизный)

15,0 м.п.ТУ 5770-010-97327280-076

Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

250х2000мм, масса изделия 1,97кг)
4 RAL 5005

7,88
Всего

1,97

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



0,000

Д1

1000
(Размер проема)

960

2
10

0

2
0
6
0

12
0
0

12
0
0

1000
(размер проема)

ОК 1

Экспликация полов

Номер

помещения
Тип

пола

Схема пола или тип пола

по серии

Данные элементов пола

(наименование,

толщина, основание и др.), мм
Площадь

1

1 Резиновые диэлектрические коврики

(750х750х6мм)

2. Стальной рифленый лист 6мм (см. раздел

КР)

3. Минеральная вата  -100мм

4. Парогидроизоляция

15,4

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер

помещения
Потолок

Площадь

м2
Стены или перегородки

Площадь

м2
Примечания

1

Профлист

С8-1150-0,7

оцинкованный
15,68

Профлист С8-1150-0,7

оцинкованный 56,84

Площади даны без
учета нахлеста
листов и потерь
при монтаже

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
ед., кг

Примечание

Двери наружные

Д1 1 см.схему

(RAL 7040)

Окна

ОК 1 ГОСТ 30674-99 ОП Д2 1200-1000 (4М-16Ar-4М) 2 см.схему

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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Формат А3

П 8

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21
Ведомость отделки

ДСН А Оп Прг Л Н 1000х2100 с вентиляционной
решеткой

по ГОСТ 31173-2016

1. Наружная дверь должна иметь самозапирающийся замок, с возможностью открывания изнутри без ключа.

Электрощитовая установки
обезвреживания  биогаза

(поз.8.1)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



Профлист

1  Обрамление 1  Обрамление

Герметик для
наружных работ

(силиконовый)
Саморез ∅4,8х29

с прессшайбой,
шаг 300мм

Профлист

С8-1150-0,7

Герметик для наружных
работ (Абрис Ру или
аналог)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

Формат А3

Узел  крепления дверного блока
вертикальный разрез

Узел  крепления оконного блока
вертикальный разрез

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
П

о
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

Узел  крепления оконного блока
горизонтальный  разрез

Узел наружного угла здания
горизонтальный  разрез

Узел  цокольной части
вертикальный  разрез

Профлист

Профлист

Пена монтажная

Пена монтажная

6

Профлист С8-1150-0,7

Оконный блок

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

2   Отлив

1  Обрамление

2  Отлив

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Профлист

Пена монтажная

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез  ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

3   Отлив

Дверной блок

Профлист С8-1150-0,7

3   Отлив

Профлист

4
Угол наружный

 Профлист

С8-1150-0,7

5
Угол внутренний

0,000

5Пена монтажная

Мин.вата

6
6 6

6

Оконный блок

Узел нижнего свеса кровли
вертикальный  разрез

Бегленко

П 9

Н.Контроль

Голованов

01.21

Разработал 01.21

ООО Институт
"Газэнергопроект"

г.Москва

1. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята - 0,5мм, вес 1м2- 3,93кг.
2. Наружные фасонные элементы крепить саморезами ∅4,8х29 с прессшайбой, окрашенными в цвет
фасонных элементов, шаг крепления 300мм.

Детали конструкции наружных
стен

Спецификация фасонных элементов стен

Поз. Эскиз Наименование
Кол. Масса,

ед.кг
Примеч.

1

2
Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия - 1,23кг)

4

шт.

RAL 5005

Обрамление -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 200х2000мм,

масса изделия -1,57кг)

3

см. п.п.1

1,23

4

1,57

Угол наружный -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 380х2000мм,

масса изделия - 2,99кг)

8 2,99

Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия- 1,23кг)

11 1,23
3

6,3

3,7

23,9

13,5
Всего

Всего

Всего

Всего

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

5

Угол внутренний  -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 140х2000мм,

масса изделия - 1,1кг)

17 1,1

18,7

Всего

см. п.п.1

Гнутый фасонный элемент 0.5мм из

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 120х2000мм,

масса изделия - 0,94кг)

см. п.п.1
6

0,94

7,52

Всего

8
Электрощитовая установки
обезвреживания  биогаза

(поз.8.1)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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Голованов

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

OOO Институт
«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 10
Разраб.

Н.Контроль
Схемы каркаса стен из

металлопрофиля

01.21

01.21

Каркас стен в осях 2-1Каркас стен в осях Б-А
в осях А-Б зеркально

Каркас стен в осях 1-2

1. Каркас стен и покрытия выполнить из металлопрофиля ГКЛ. Шаг стоечного профиля Knauf ПС
  100х50х0,6 (L=4м) - 600мм, направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 (L=3м) - 750мм.
2. Общий расход стоечного профиля Knauf ПС 100х50х0,6 - 141,0м.п.
3. Общий расход направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 - 92,0м.п.

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

стоечный профиль
100х50

направляющий профиль
100х40

Каркас покрытия

Несущий каркас
см.раздел КР

стоечный профиль
100х50

Электрощитовая установки
обезвреживания  биогаза

(поз.8.1)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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12

0,000

-0,700

+2,400

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С-21-1000-0,7 (RAL5005)

2400

+2,800

Профлист С8-1150-0,7 (RAL5005)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля
Knauf 100×50

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

150

150

Парогидроизоляция
Минеральная вата -100мм

Съемные стальные рифленые листы 5мм по
конструкции фальшпола (см. раздел КР)

Диэлектрические резиновые коврики

Пароизоляция Rockwool или аналог

Пароизоляция Rockwool или аналог

+2,100

- Стена наружная: профлист С8-1150-0,7, пароизоляция Rockwool или
аналог, минераловатные плиты толщиной 100мм, пароизоляция Rockwool
или аналог, профлист С8-1150-0,7

1 -  марка помещения

Д-1

12

- марка двери

- марка проема

ОК-1 - марка окна

Условные обозначения:

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация помещений

1 Электрощитовая 15,4 В4

Поз.
Размер проема, мм

(b x h)

Ведомость проемов

1 1000 х 2100

Ведомость отверстий

Поз.
Размеры, мм Отм. низа,

мм Кол-во
Ширина Высота

1 300 200 +2,000 2
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OOO Институт

«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 11
Разработал

Н.Контроль
План на отм.0,000.

Разрез 3-3

01.21

01.21

Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

 Разрез 3-3

План на отм.0,000

ПерскийГИП 01.21

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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-0,020

+2,000

ВЕ 2РВ-1-200х300
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+0,000

-0,700
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+2,800

+2,100
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OOO Институт
«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 12

Фасады: 1-2; 2-1; А-Б; Б-А

Фасад 1-2 Фасад 2-1

Фасад А-Б Фасад Б-А

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

1

Спецификация элементов стен

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед.кг

Примеч.

Профлист С8-1150-0,7

м 2

74,95 6,43ГОСТ 24045-2016 RAL5005

Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт. Длина,мм Ширина,мм

18 3470 1200

S листа ,м2 S листов ,м2

4,16 74,95С8-1150-0,7

2 Пароизоляция Rockwool или аналог 115,0

3

ТУ 8397-010-96891647-2012

5,7ГОСТ 9573-2012 м3

м2,

ПМ-50( НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ. 100мм)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

м2
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6 НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

Пена монтажная

Шуруп саморез ∅4,8х29
с ЭПДМ прокладкой

6  НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

2

5

3
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«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

План кровли

П 13

  План кровлиБегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

а-а

б-б

в-в
Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт Длина,мм Ширина,мм

ПФ-1 С21-1000-0,7 (RAL 5005) 8 2750 1050

ПФ-2 1 2750 800С21-1000-0,7 (RAL 5005)

S листа ,м2 S листов ,м2

2,89

2,2

23,1

2,2

25,3Всего:

1.  Площадь кровли составляет  - 19,8м2

 2. Профлист укладывать внахлест на две гофры, нахлест листов герметезировать силиконовым
герметиком. Профлист крепить саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины.

3. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята -0,5мм, вес 1м2 -3,93кг.

4. Отверстия в кровле для прохода инженерных коммуникаций менее 200мм выполнять по месту.
 5. Кровельные фасонные элементы (поз.3) крепить с нахлестом 150мм кровельными саморезами (шаг

200-300мм) в верхнюю гофру.

1 25,3

Поз. Обозначение Наименование
Кол.
шт.

Масса,
ед.кг

Примеч.

RAL 5005

Спецификация элементов кровли

2
Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

170х2000мм, масса изделия 1,34кг)

3

8 RAL 5005

8,3

10,72
Всего

1,34

ГОСТ 24045-2016

4

ПМ-50(НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ.100мм) 1,76ГОСТ 9573-2012 м3

Пароизоляция Rockwool или аналог 33,1ТУ 8397-010-96891647-2012 м2

Профлист С21-1000-0,7 (М )2

5

НС-21  уплотнитель профильный
(карнизный)

15,0 м.п.ТУ 5770-010-97327280-076

Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

250х2000мм, масса изделия 1,97кг)
4 RAL 5005

7,88
Всего

1,97

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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Д1
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(Размер проема)

960

2
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0
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0
6
0

12
0
0

12
0
0

1000
(размер проема)

ОК 1

Экспликация полов

Номер

помещения
Тип

пола

Схема пола или тип пола

по серии

Данные элементов пола

(наименование,

толщина, основание и др.), мм
Площадь

1

1 Резиновые диэлектрические коврики

(750х750х6мм)

2. Стальной рифленый лист 6мм (см. раздел

КР)

3. Минеральная вата  -100мм

4. Парогидроизоляция

15,4

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер

помещения
Потолок

Площадь

м2
Стены или перегородки

Площадь

м2
Примечания

1

Профлист

С8-1150-0,7

оцинкованный
15,68

Профлист С8-1150-0,7

оцинкованный 56,84

Площади даны без
учета нахлеста
листов и потерь
при монтаже

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
ед., кг

Примечание

Двери наружные

Д1 1 см.схему

(RAL 7040)

Окна

ОК 1 ГОСТ 30674-99 ОП Д2 1200-1000 (4М-16Ar-4М) 2 см.схему

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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OOO Институт
«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 14

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21
Ведомость отделки

ДСН А Оп Прг Л Н 1000х2100 с вентиляционной
решеткой

по ГОСТ 31173-2016

1. Наружная дверь должна иметь самозапирающийся замок, с возможностью открывания изнутри без ключа.

Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



Профлист

1  Обрамление 1  Обрамление

Герметик для
наружных работ

(силиконовый)
Саморез ∅4,8х29

с прессшайбой,
шаг 300мм

Профлист

С8-1150-0,7

Герметик для наружных
работ (Абрис Ру или
аналог)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

Формат А3

Узел  крепления дверного блока
вертикальный разрез

Узел  крепления оконного блока
вертикальный разрез
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№

Узел  крепления оконного блока
горизонтальный  разрез

Узел наружного угла здания
горизонтальный  разрез

Узел  цокольной части
вертикальный  разрез

Профлист

Профлист

Пена монтажная

Пена монтажная

6

Профлист С8-1150-0,7

Оконный блок

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

2   Отлив

1  Обрамление

2  Отлив

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Профлист

Пена монтажная

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез  ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

3   Отлив

Дверной блок

Профлист С8-1150-0,7

3   Отлив

Профлист

4
Угол наружный

 Профлист

С8-1150-0,7

5
Угол внутренний

0,000

5Пена монтажная

Мин.вата

6
6 6

6

Оконный блок

Узел нижнего свеса кровли
вертикальный  разрез

Бегленко

П 15

Н.Контроль

Голованов

01.21

Разработал 01.21

ООО Институт
"Газэнергопроект"

г.Москва

1. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята - 0,5мм, вес 1м2- 3,93кг.
2. Наружные фасонные элементы крепить саморезами ∅4,8х29 с прессшайбой, окрашенными в цвет
фасонных элементов, шаг крепления 300мм.

Детали конструкции наружных
стен

Спецификация фасонных элементов стен

Поз. Эскиз Наименование
Кол. Масса,

ед.кг
Примеч.

1

2
Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия - 1,23кг)

4

шт.

RAL 5005

Обрамление -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 200х2000мм,

масса изделия -1,57кг)

3

см. п.п.1

1,23

4

1,57

Угол наружный -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 380х2000мм,

масса изделия - 2,99кг)

8 2,99

Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия- 1,23кг)

11 1,23
3

6,3

3,7

23,9

13,5
Всего

Всего

Всего

Всего

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

5

Угол внутренний  -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 140х2000мм,

масса изделия - 1,1кг)

17 1,1

18,7

Всего

см. п.п.1

Гнутый фасонный элемент 0.5мм из

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 120х2000мм,

масса изделия - 0,94кг)

см. п.п.1
6

0,94

7,52

Всего

8 Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

OOO Институт
«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 16
Разраб.

Н.Контроль
Схемы каркаса стен из

металлопрофиля

01.21

01.21

Каркас стен в осях 1-2Каркас стен в осях А-Б
в осях Б-А зеркально

Каркас стен в осях 2-1

1. Каркас стен и покрытия выполнить из металлопрофиля ГКЛ. Шаг стоечного профиля Knauf ПС
  100х50х0,6 (L=4м) - 600мм, направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 (L=3м) - 750мм.
2. Общий расход стоечного профиля Knauf ПС 100х50х0,6 - 141,0м.п.
3. Общий расход направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 - 92,0м.п.

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

стоечный профиль
100х50

направляющий профиль
100х40

Каркас покрытия

Несущий каркас
см.раздел КР

стоечный профиль
100х50

Электрощитовая ЛОС
(поз.8.2)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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2200

200

4

12

0,000

-0,700

+2,400

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С-21-1000-0,7 (RAL5005)

2400

+2,800

Профлист С8-1150-0,7 (RAL5005)

Минераловатные плиты - 100мм

Каркас из металлического профиля
Knauf 100×50

Пароизоляция Rockwool или аналог

Профлист С8-1150-0,7 (оцинк.)

150

150

Парогидроизоляция
Минеральная вата -100мм

Съемные стальные рифленые листы 5мм по
конструкции фальшпола (см. раздел КР)

Диэлектрические резиновые коврики

Пароизоляция Rockwool или аналог

Пароизоляция Rockwool или аналог

+2,100

Монолитная ж/б плита

-
Стена наружная: профлист С8-1150-0,7, пароизоляция Rockwool или
аналог, минераловатные плиты толщиной 100мм, пароизоляция Rockwool
или аналог, профлист С8-1150-0,7

1 -  марка помещения

Д-1

12

- марка двери

- марка проема

ОК-1 - марка окна

Условные обозначения:

Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.
поме-
ще-
ния

Экспликация помещений

1 Электрощитовая 12,76 В4

Поз.
Размер проема, мм

(b x h)

Ведомость проемов

1 1000 х 2100

Ведомость отверстий

Поз.
Размеры, мм Отм. низа,

мм Кол-во
Ширина Высота

1 300 200 +2,000 2

Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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OOO Институт

«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

ПРазработал

Н.Контроль
План на отм.0,000.

Разрез 4-4

01.21

01.21

Электрощитовая

(поз.10)

 Разрез 4-4
План на отм.0,000

ПерскийГИП

1.  Металлическая лестница, конструкция фальшпола и несущий каркас разработаны в разделе КР.
2. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 157,25.

01.21

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

17



12

-0,020

-0,700

+2,800

+2,400

ВЕ 2РВ-1-200х300
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+2,000

ВЕ 2РВ-1-200х300

Б А
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-0,700
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+2,800
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БА
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Формат А3

П 18

Фасады: А-Б; Б-А; 1-2; 2-1

Фасад А-Б Фасад Б-А

Фасад 1-2 Фасад 2-1

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая
(поз.10)

1

Спецификация элементов стен

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед.кг

Примеч.

Профлист С8-1150-0,7

м 2

66,56 6,43ГОСТ 24045-2016 RAL5005

Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт. Длина,мм Ширина,мм

16 3470 1200

S листа ,м2 S листов ,м2

4,16 66,56С8-1150-0,7

2 Пароизоляция Rockwool или аналог 108,0

3

ТУ 8397-010-96891647-2012

5,4ГОСТ 9573-2012 м3

м2,

ПМ-50( НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ. 100мм)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово

м2
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6 НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

Пена монтажная

Шуруп саморез ∅4,8х29
с ЭПДМ прокладкой

6  НС21 уплотнитель
профильный (карнизный)

2

5

3
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«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

План кровли

П 19

  План кровлиБегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21

Электрощитовая
(поз.10)

а-а

б-б

в-в

Спецификация профилированных листов

Марка Наименование Кол-во, шт Длина,мм Ширина,мм

ПФ-1 С21-1000-0,7 (RAL 5005) 7 2750 1050

ПФ-2 1 2750 400С21-1000-0,7 (RAL 5005)

S листа ,м2 S листов ,м2

2,89

1,1

20,2

1,1

21,3Всего:

1. Площадь кровли составляет  - 16,5м2

 2.  Профлист укладывать внахлест на две гофры, нахлест листов герметезировать силиконовым
герметиком. Профлист крепить саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины.

3. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята -0,5мм, вес 1м2 -3,93кг.

4. Отверстия в кровле для прохода инженерных коммуникаций менее 200мм выполнять по месту.
 5. Кровельные фасонные элементы (поз.3) крепить с нахлестом 150мм кровельными саморезами (шаг

200-300мм) в верхнюю гофру.

1 21,3

Поз. Обозначение Наименование
Кол.
шт.

Масса,
ед.кг

Примеч.

RAL 5005

Спецификация элементов кровли

2
Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

170х2000мм, масса изделия 1,34кг)

3

6 RAL 5005

8,3

8,04
Всего

1,34

ГОСТ 24045-2016

4

ПМ-50(НГ)-1000.600.100
(минераловатная плита толщ.100мм) 1,46ГОСТ 9573-2012 м3

Пароизоляция Rockwool или аналог 29,0ТУ 8397-010-96891647-2012 м2

Профлист С21-1000-0,7 (М )2

5

НС-21 уплотнитель профильный
(карнизный)

12,0 м.п.ТУ 5770-010-97327280-076

Фасонный элемент t=0,5 (развертка-

250х2000мм, масса изделия 1,97кг)
4 RAL 5005

7,88
Всего

1,97

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



0,000

Д1

1000
(Размер проема)

960

2
10

0

2
0
6
0

12
0
0

12
0
0

1000
(размер проема)

ОК 1

Экспликация полов

Номер

помещения
Тип

пола

Схема пола или тип пола

по серии

Данные элементов пола

(наименование,

толщина, основание и др.), мм
Площадь

1

1 Резиновые диэлектрические коврики (Iкат.)

(750х750х6мм)

2. Стальной рифленый лист 6мм (см. раздел

КР)

3. Минеральная вата  -100мм

4. Парогидроизоляция

12,76

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер

помещения
Потолок

Площадь

м2
Стены или перегородки

Площадь

м2
Примечания

1

Профлист

С8-1150-0,7

оцинкованный
12,9

Профлист С8-1150-0,7

оцинкованный 51,0

Площади даны без
учета нахлеста
листов и потерь
при монтаже

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка Обозначение Наименование
Коли
чест
во

Масса
ед., кг

Примечание

Двери наружные

Д1 1 см.схему

(RAL 7040)

Окна

ОК 1 ГОСТ 30674-99 ОП Д2 1200-1000 (4М-16Ar-4М) 2 см.схему

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Формат А3

П 20

Бегленко

ГоловановРазработал

Н.Контроль

01.21

01.21
Ведомость отделки

ДСН А Оп Прг Л Н 1000х2100 с вентиляционной
решеткой

по ГОСТ 31173-2016

1. Наружная дверь должна иметь самозапирающийся замок, с возможностью открывания изнутри без ключа.

Электрощитовая
(поз.10)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово



Профлист

1  Обрамление 1  Обрамление

Герметик для
наружных работ

(силиконовый)
Саморез ∅4,8х29

с прессшайбой,
шаг 300мм

Профлист

С8-1150-0,7

Герметик для наружных
работ (Абрис Ру или
аналог)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

Формат А3

Узел  крепления дверного блока
вертикальный разрез

Узел  крепления оконного блока
вертикальный разрез

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д
л

.
П

о
д
п
.
 
и
 
д
а
т

а
В

з
а
м

.
 
и
н
в
.
 
№

Узел  крепления оконного блока
горизонтальный  разрез

Узел наружного угла здания
горизонтальный  разрез

Узел  цокольной части
вертикальный  разрез

Профлист

Профлист

Пена монтажная

Пена монтажная

6

Профлист С8-1150-0,7

Оконный блок

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

2   Отлив

1  Обрамление

2  Отлив

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Профлист

Пена монтажная

Герметик для
наружных работ
(силиконовый)

Саморез  ∅4,8х29
с прессшайбой,
шаг 300мм

3   Отлив

Дверной блок

Профлист С8-1150-0,7

3   Отлив

Профлист

4
Угол наружный

 Профлист

С8-1150-0,7

5
Угол внутренний

0,000

5Пена монтажная

Мин.вата

6
6 6

6

Оконный блок

Узел нижнего свеса кровли
вертикальный  разрез

Бегленко

П 21

Н.Контроль

Голованов

01.21

Разработал 01.21

ООО Институт
"Газэнергопроект"

г.Москва

1. Масса фасонных элементов дана только для оцинкованной стали по каждому элементу. Толщина
оцинкованной стали принята - 0,5мм, вес 1м2- 3,93кг.
2. Наружные фасонные элементы крепить саморезами ∅4,8х29 с прессшайбой, окрашенными в цвет
фасонных элементов, шаг крепления 300мм.

Детали конструкции наружных
стен

Спецификация фасонных элементов стен

Поз. Эскиз Наименование
Кол. Масса,

ед.кг
Примеч.

1

2
Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия - 1,23кг)

4

шт.

RAL 5005

Обрамление -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 200х2000мм,

масса изделия -1,57кг)

3

см. п.п.1

1,23

4

1,57

Угол наружный -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 380х2000мм,

масса изделия - 2,99кг)

8 2,99

Отлив -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

L=2000мм (развертка- 156х2000мм,

масса изделия- 1,23кг)

9 1,23
3

6,3

3,7

23,9

11,1
Всего

Всего

Всего

Всего

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

RAL 5005

см. п.п.1

5

Угол внутренний  -

Гнутый фасонный элемент 0.5мм

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 140х2000мм,

масса изделия - 1,1кг)

16 1,1

17,6

Всего

см. п.п.1

Гнутый фасонный элемент 0.5мм из

(оцинков. сталь)

L=2000мм (развертка- 120х2000мм,

масса изделия - 0,94кг)

см. п.п.1
6

0,94

7,52

Всего

8
Электрощитовая

(поз.10)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч.Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

OOO Институт
«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 22
Разраб.

Н.Контроль
Схемы каркаса стен из

металлопрофиля

01.21

01.21

Каркас стен в осях А-БКаркас стен в осях 2-1
в осях 1-2 зеркально

Каркас стен в осях Б-А

1. Каркас стен и покрытия выполнить из металлопрофиля ГКЛ. Шаг стоечного профиля Knauf ПС
  100х50х0,6 (L=4м) - 600мм, направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 (L=3м) - 750мм.
2. Общий расход стоечного профиля Knauf ПС 100х50х0,6 - 130,0м.п.
3. Общий расход направляющего профиля Knauf ПН 100х40х0,6 - 81,0м.п.

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

Несущий каркас
см.раздел КР

направляющий профиль
100х40

стоечный профиль
100х50

стоечный профиль
100х50

направляющий профиль
100х40

Каркас покрытия

Несущий каркас
см.раздел КР

стоечный профиль
100х50

Электрощитовая
(поз.10)

ИГ-1820920-АР.ГЧ

Рекультивация объекта размещения отходов

вблизи д. Тимашово
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А

1

5 5

0,000

2
7
9
0

2

0,000

1

10
0

1800
отв.200х200 ОВ
отм.низ+2,300

200200

отв.200х200 ОВ
отм.низ+2,300

200

2
9
9
0

отв.∅125 ОВ
отм.+2,400

отв.∅125 ОВ
отм.+2,400

3
0
0

10
0

200

-  Панели стеновые: оцинкованный стальной лист с
полимерным покрытием; минеральная вата 100мм;
оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием

1 -  марка помещения

12

+2,540

0,000

+2,670

2
8
0
0

Оцинкованный стальной лист

Минеральная вата 100мм

ЦСП- 20мм

ПВХ покрытие

Пароизоляция -пленка ПВХ

Пароизоляция -пленка ПВХ

Оцинкованный стальной лист с
полимерным покрытием (цв.белый)

Минеральная вата 100мм

Пароизоляция

Пароизоляция

4870

-0,130

Оцинкованный стальной лист с
полимерным покрытием

+2,100

Оцинкованный стальной лист с
полимерным покрытием (цв.белый)

Минеральная вата 100мм

Пароизоляция

Пароизоляция

Оцинкованный стальной лист с
полимерным покрытием RAL5005
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2
0
0

200

Перский

Бегленко

Голованов

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

OOO Институт

«Газэнергопроект»

г.Москва

Формат А3

П 23
Разработал

Н.Контроль

ГИП

План на отм.0,000. Разрез 5-5

01.21
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Номер

поме-

щения
Наименование

Площадь,

м²

Кат.

поме-

щения

Экспликация помещений

1 Контейнер для реагентов 6,2

Условные обозначения:

Контейнер для реагентов
(поз.14)

План на отм.0,000

Разрез 5-5

1. Данный лист считать заданием на изготовление.

2. Модульное здание состоит из контейнеров: 2х10ft.

3. Изоляция пола, наружных стен, кровли - минеральная вата 100мм. Выполнить общую кровлю над

  контейнерами.

4. Общая площадь здания составляет - 13,03м2.

2 Контейнер для реагентов 6,2
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