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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Основанием для выполнения проектной документации является Техническое Задание 

на выполнение работ по разработке проектной документации на рекультивацию объекта 

размещения отходов, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, в 

1,5 км восточнее дер. Тимашово, в 5 км С-З г. Обнинска. 

Согласно приказу №329 от 26.08.2019 г. Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Калужской области эксплуатация полигона прекращена с 

01.07.2020 г. 

Рекультивация полигонов содержит комплекс природоохранных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и 

народнохозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на улучшение 

окружающей среды. Работы по рекультивации полигонов составляют систему мероприятий, 

осуществляемых после закрытия полигона. Рекультивация полигона выполняется в два этапа: 

технический и биологический. Технический этап направлен на обеспечение природоохранных 

функций- защита грунта, минимизация образования фильтрата и соответственно попадания его 

в грунтовые воды, сбора и отвода дождевых и талых вод, а также защиты атмосферы от 

выделяющегося биогаза. 

Участок захоронения возведен, на площади бывших торфоразработок и состоит из двух 

частей: первая очередь полигона (проектная площадь участка захоронения 4,4 га, фактическая 

5,2 га). На полигоне производилось захоронение ТКО и приравненных к ним 

производственных отходов (мусор бытовых помещений) 4-5 класса опасности в количестве 

62,3 тыс.тонн в год. 

Вторая очередь построена по проекту «Рекультивация Обнинского полигона твердых 

бытовых отходов с выполнением природоохранных мероприятий.» шифр МК №80, 

выполненному ЗАО Фирма "Геополис" в 2010 г. и состоит из трех секций, представляющих 

собой котлованы глубиной от 4.5 до 6.0 м площадью 1.89, 2.23 и 1.18 га с изолированными 

пленкой  ПНД (2.0 мм) донной частью и бортами.  

В настоящее время секции полностью заполнены ТКО, общий объем мусора на 2020 г. 

(закрытие) составляет 1 610 тыс.т, из них объем отходов за 2019, 2020 г года 92 тыс.т.  

Полигон ТКО имеет переменную высоту, максимальное превышение над естественной 

поверхностью рельефа составляет 30 метров. Поверхность участка спланирована, абсолютные 

отметки рельефа изменяются от 155 до 185 м. На территории имеются кирпичные строения - 
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одноэтажный гараж, 1-2 этажное здание административного корпуса, одноэтажное здание 

скотомогольника, металлический ангар для сортировки мусора.  

На площадке строительства расположены следующие инженерные сети водоснабжения: 

сеть водопровода от существующего здания АБК до скважины технического водоснабжения. 

Для создания благоприятных условий работы работников полигона данным разделом 

проектной документации разработана система хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В проекте приняты следующие решения по хозяйственно-питьевому водоснабжению 

помещений КПП с бытовым блоком:  

- для санитарно-технических приборов, расположенных в санитарном узле, вода 

питьевая привозная по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества»; в техническом помещении установлен один вертикальный 

накопительный бак объемом 2,00 м3; 

- для питьевых целей использовать только бутилированную воду по ГОСТ 32220-2013 

«Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия» с использованием 

кулеров. 

2 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗОНАХ 

ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ 

Данным проектом не предусматривается проектирование источников питьевого 

водоснабжения. 

Проектируемый объект не попадает в зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранные зоны. 

3 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 

В проекте предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод; 

- В2 – противопожарный водопровод; 

- В3 – производственный водопровод. 

Контрольно-пропускной пункт 

Строительный объем Vстр=67,57 м3 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 4.3 

Степень огнестойкости КПП – III (СНиП 21-01-97). 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Внутреннего пожаротушения не требуется 
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Расход воды на пожаротушение составит 10,00 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» п.5.2 

табл.2. диктующее здание – контрольно-пропускной пункт с бытовым блоком, одноэтажный, 

объем здания менее 1 тыс. м3. 

При тушении пожара в течение 3 часов, расход воды на пожаротушение составит – 

108,00 м3. 

В соответствии с п. 9.2 СП 8.13130.2009 на территории рекультивируемого ОРО на 

площадке восточного отвала предусматривается организация наружного пожаротушения из 

проектируемых подземных резервуаров, количество резервуаров принято согласно п. 9.10 

СП 8.13130.2009 – две емкости противопожарного запаса воды 60,00 м3 каждая. Заполнение 

резервуаров производится привозной водой из автоцистерн. Конструкция пожарных резервуаров 

предусматривает непосредственный забор воды – вне емкостей противопожарного запаса воды 

предусмотрено устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами (п. 9.15 СП 

8.13130.2009). Для подъезда к резервуарам на территории объекта защиты запроектирован проезд 

шириной не менее 3,5 метра.  

Восстановление пожарного объема воды на объекте защиты предусматривается в течении 

24 часов после опорожнения (пожар, слив воды из резервуара). На начальной стадии 

пострекультивационного периода работы ОРО пожаротушение объекта предусмотрено 

городскими службами. Согласно письма № ИВ-136-535 от 14.10.2020 ГУ Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Калужской области объект находится в районе выезда 11 пожарно-спасательной 

части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Калужской области (место дислокации: Калужская  область, г. Боровск, ул. Калужская, 95а). 

4 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТНОЕ 

На объекте расположены контрольно-пропускной пункт с бытовым блоком для 

работников предприятия. Списочный состав работающих представлен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 Списочный состав работающих 

Режим работы персонала - посменный, число смен в сутках - 2.  

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты по табл. А2 

СП 30.13330.2016.  

Баланс водопотребления и водоотведения см. приложение А. Расходы на хозяйственно-

питьевые нужды сведены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 Расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 

Наименование системы 

Расчетный расход 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

при 

пожаре, 

л/с 

Водопровод хозяйственно-

питьевой 
1,29 0,71 0,44   

Трубопровод горячей воды 0,52 0,35 0,27  26,91 кВт/ч 

 

Оборотное водоснабжение в настоящем проекте не предусмотрено. 

5 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Расход воды на технологические нужды: расход воды на одну установку обезвреживания 

биогаза (ГЭС ЭТ – 300) – 0,90 м3/ч, количество одновременно работающих установок (ГЭС ЭТ – 

300) – 4 шт., время работы установок – 24 ч/сут.  

Расход воды на технологические нужды установок обезвреживания биогаза составляет: 

31 536,00 м3/год; 86,40 м3/сут; 3,60 м3/ч; 1,00 л/с. 

Проектом предусмотрено частичное использование дождевой и талой воды, 

предварительно очищенной на очистных сооружениях, и пермиата на производственные нужды. 

При недостаточном количестве очищенной воды, используется привозная вода (подробное 

описание системы использования дождевой воды см. раздел ИГ-1820920 – ИОС3 ТЧ).  

Наименование должностей 

и профессий 

Категории 

должностей и 

профессий 

Численность персонала, чел. 

1 смена 

(12 часов) 

2 смена 

(12 часов) 

Всего с учетом 

графика 

Оператор  Рабочий 2 2 8 (4 смены) 

Электрик Рабочий 1 1 4 (4 смены) 

КПП  - 2 2 8 (4 смены) 

ИТОГО  5 5 20 
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При недостаточном количестве очищенной воды в резервуарах поз.5 от датчиков уровня 

подается сигнал в диспетчерскую, расположенную в КПП поз.2 (приложение ИГ-1820920-

ИОС3.АВС). 

6 СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ТРЕБУЕМОМ НАПОРЕ В СЕТИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ И ИНЖЕНЕРНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ТРЕБУЕМОГО 

НАПОРА ВОДЫ 

Вода для хозяйственно-бытовых нужд КПП предусматривается привозная. 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет: 

Нтр = Нг + Нсв. + Ндл + Нм + Нводон., где 

Нг –  0,85 - геометрическая высота подъема воды, м, 

Нсв –  10,00 - свободный напор у прибора, м, 

Ндл –  0,60 - потери напора по длине, м, 

Нм –  0,20 - потери напора на местные сопротивления, м, 

Нводон. – 2,00 – потери напора на водонагревателе, м, 

Нтр = Нг + Нсв. + Ндл + Нм = 0,85 + 10,0 + 0,60 + 0,20 + 2,0 = 13,65 м 

В техническом помещении установлены две прямоугольные пластиковые емкости 

ЭкоПром S 750 л размерами 1340x600x1335(h)мм, диаметр горловины-300 мм, крышка с 

дыхательным клапаном (или аналогичные). 

Для подачи воды из накопительного бака к сантехническим приборам 

(устанавливается переносная самовсасывающая насосная установка JP 3-42 PT-H 

включающая в себя насос Grundfos JP Q=1,09 м3/ч (0,30 л/с), Н=27,97 м, N=0,72 кВт, реле 

давления, датчик давления, горизонтальный мембранный напорный бак Grundfos GT-H 

объемом 20 л (или аналогичная). 

Установка поддерживает постоянное давление воды. Регулирование обеспечивается 

за счет сочетания реле давления и напорного бака, что гарантирует оптимальное 

включение/отключение установки повышения давления в зависимости от потребности 

системы. Напорный бак сокращает количество пусков и остановов насоса, так как при 

малом потреблении воды или в случае утечек можно использовать воду из бака, не запуская 

насос. Давление включения установлено на 2,2 бар. 

Насос JP оснащен встроенной термозащитой, обеспечивающей немедленное 

отключение насоса при недопустимом повышении температуры. Электродвигатель имеет 

воздушное охлаждение и оснащен большими шарикоподшипниками с постоянной 

консистентной смазкой и уплотнениями, что обеспечивает бесшумную работу и 
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минимальное обслуживание. Дополнительно предусмотрена защита насоса от «сухого 

хода» (приложение ИГ-1820920-ИОС3.АВС). 

7 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ТРУБ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

МЕРАХ ПО ИХ ЗАЩИТЕ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ 

И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения КПП принята тупиковая. 

Трубопроводы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из 

полипропиленовых труб РРК PN20 в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003.  

Во избежание конденсации, все трубопроводы системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения В1 прокладываются в тепловой изоляции в соответствии с требованиями 

СП 30.13330.2012. В качестве изоляции приняты теплоизоляционные цилиндры из вспененного 

полиэтилена «Энергофлекс» толщиной 9 мм (или аналог).  

8 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 

Вода соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

9 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Требования к химическому составу технической воды для установки сжигания биогаза 

приведены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 Требования к химическому составу технической воды для установки 

сжигания биогаза (при отсутствии пермиата)  

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Плавающие примеси - Отсут. - 

pH, не более ед. pH 5 – 8 6 – 9 

Температура, не более °С 40 - 

Солесодержание (общая минерализация), не более  мг/л 1000 1000 

Взвешенные вещества, не более мг/л 30 - 

Цветность (по платиново-кобальтовой шкале), не более градусы 20 20 

Перманганатная окисляемость, не более мгO2/л 5 5 
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Нефтепродукты, не более мг/л 5 0,1 

Жесткость общая, не более мг-экв/л 10 7 

Качество питьевой воды удовлетворяет требуемым показателям Мероприятия по 

обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей не 

требуются. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ВОДЫ 

Предусмотрено резервирование воды для нужд наружного пожаротушения – две емкости 

противопожарного запаса воды 60,00 м3 каждая. 

11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В данном проекте не предусматривается учет воды в связи с тем, что на объекте 

отсутствует централизованное водоснабжение (вода для хозяйственно-питьевых нужд 

привозная). 

12 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Проектом предусматривается система управления электропитанием насосной установки, 

предназначенной для поддержания заданной величины давления в трубопроводе холодного 

водоснабжения здания КПП, и установка датчиков измерения уровня воды в пожарных 

резервуарах и контроля протечки в смежных с ними "сухих колодцах". Более полное описание 

системы автоматизации представлено в приложении ИГ-1820920 -ИОС3.АВС.  

13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И 

МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

В проекте предусмотрено применение современной водоразборной арматуры, 

предотвращающей утечки воды и уменьшающей расходы воды в процессе пользования. 

14 ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И 

МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 
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НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ И НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЕЕ ПОДГОТОВКИ, ЕСЛИ ТАКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Данный подраздел не разрабатывается. 

15 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в накопительном 

электрическом водонагревателе Electrolux EWH 200 AXIOmatic Proff V=200 л, Nmax=3,0 кВт 

напольного исполнения размерами (ШxВxГ) 600x1225x600 мм (или аналогичном). 

Трубопровод внутреннего горячего водоснабжения выполнен из полипропиленовых труб 

РРК PN20 в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003. Изоляция трубопровода цилиндрами из 

вспененного полиэтилена «Энергофлекс» толщиной 13 мм (или аналог).  

16 РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Расход воды на горячее водоснабжение указан в таблице 4.2. 

17 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 

Оборотное водоснабжение в  настоящем разделе не предусмотрено. 

18 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ И ПО ОСНОВНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в приложении А. 

19 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В настоящем проекте не разрабатывается. 

20 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗДАНИЙ , СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ 
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ОСНАЩЁННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ); 

В настоящем проекте не разрабатывается. 

21 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И УСТРОЙСТВ 

СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ.  

В настоящем проекте не разрабатывается. 



15 

      

ИГ-1820920-ИОС2.ТЧ 

Лист 

      
13 

Изм Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 Копировал: Формат А4  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
 

 

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ОРО Объект размещения отходов 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

ТБО Твердые бытовые отходы (устаревшая терминология) 

КПП Контрольно-пропускной пункт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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Таблица А.1 Баланс водопотребления и водоотведения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ДАННЫЕ ПО НАСОСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

− СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

− СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

− СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

− СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

− СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

− СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения». 

− Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 

мая 2009 года №427 и от 13 апреля 2010 года №235);  

− СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения 

и канализации из полимерных материалов»; 

− СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004; 

− СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

− Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
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Экспликация зданий и сооружений
номер на

плане Наименование примечание

1 Рекультивируемый полигон ТКО проект.

2 КПП с бытовым блоком проект.

3.1 Пожарный резервуар проект.

3.2 Пожарный резервуар проект.

4.1 Емкость сбора фильтрата проект.

4.2 ЛОС фильтрата с технической площадкой проект.

4.3 Емкость сбора ретентата проект.

4.4 ЛОС поверхностного стока проект.

5.1 Емкость технической воды 75 куб.м проект.

5.2 Емкость технической воды 15 куб.м проект.

6.1 Пруд-накопитель поверхностного стока  800 куб.м проект.

6.2 Пруд-накопитель  поверхностного стока  800 куб.м проект.

7.1 Газосборная станция проект.

7.2 Станция подачи биогаза проект.

7.3. Установка обезвреживания биогаза ГЭС 4 блока проект.

7.4 Конденсационный колодец проект.

7.5 Распределительный коллектор биогаза проект.

8.1 Электрощитовая установки обезвреживания  биогаза проект.

8.2 Электрощитовая ЛОС проект.

9 Септик проект.

10 Электрощитовая проект.

11 Эстакада кабельная 1 проект.

12 Эстакада кабельная 2 проект.

13 Площадка хранения запаса дизтоплива проект.
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      Условные обозначения

В2 Трубопровод противопожарный

задвижка

Н
"Сухой" колодец

"Сухой" колодец"Мокрый" колодец

 219х6,0 ВУС

 219х6,0 ВУС

 219х6,0 ВУС

 219х6,0 ВУС

Н

1

1

2. Перечень позиций оборудования и арматуры см. листы СО

В2
В2

Н

1. Заполнение резервуаров выполнить пожарными рукавами непосредственно из автоцистерны.

НН

4

4

2

2

3

В2  На заполнение пожарных баков
пожарными рукавами от сетевого
водопровода в помещении КПП

В2  На заполнение пожарных баков
пожарными рукавами от сетевого
водопровода в помещении КПП

Принципиальная схема
пожаротушения.
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Штуцер заполнения бака пожарными
рукавами из автоцистерны Ду250
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0

Промежуточный
колодец ∅1000
cм. комплект 120-КР

Промежуточный
колодец ∅1000
cм. комплект 120-КР2

2

Вид сверху

Воздушник Ду100

250

30
0

28
00

10390

600 280

Штуцер КиП
Ду25 Ру40

300

Воздушник Ду100

250

30
0

600 280

Штуцер КиП
Ду25 Ру40

300 -4.350

-3,430

-3,750

-3,430

-3,750

-3.450

80

150150

i=0,01i=0,01

80

1 - 1

1

1

A2

-3.450

0.000

∅1500∅1000 ∅1000

В2  На заполнение пожарных баков
пожарными рукавами от сетевого
водопровода в помещении КПП

Размещение оборудования и
трубопроводов.

Вид сверху. Разрезы.

Примечания
1. За отм. 0,000 принята отметка земли в зоне размещения баков пожарного запаса
воды, что соответствует абсолютному значению 50.00. Все высотные отметки
указаны относительно отметки земли в зоне размещения баков.
2. Заполнение резервуаров выполнить пожарными рукавами непосредственно из
автоцистерны.
3. Забор воды на пожаротушение предусмотрен из водозаборных колодцев при
открытых задвижках, размещенных в промежуточных колодцах.
4. Трубопровод пожарного водопровода выполнить из труб ГОСТ 10704-91 из стали
марки ВСт3сп. Для монтажа применить трубы в ВСУ-изоляции.
5. Сварку трубопроводов выполнить по ГОСТ 5264-80.
6. Катет сварного шва "K" - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
7. Сварные стыковые соединения трубопроводов и разделка кромок в соответствии с
ОСТ 34 10.748-97. Тип сварного шва - СО2.
8. Места прохода труб через стенки колодцев герметично заделать.
9. Крепление баков показано условно. Фундаменты и крепление баков разработаны в
разделе КР.

4
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Установочный чертеж бака
пожарного запаса воды.
Вид сверху. Разрезы.
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250

Штуцер заполнения
Ду250 Ру6
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Технологический люк 

Cмотровой люк 
со стремянкой

Подача на пожаротушение
Ду200  Ру6
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00

2000

0.000

∅280
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50

Штуцер КиП
Ду25 Ру40

К воздушнику
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Ду100 Ру6

Штуцер заполнения
Ду250 Ру6

300

17
0

17
0

2000 2000

2000 2000

20
0

170

1. Установочный чертеж бака выполнен на основании коммерческого предложения 
ООО "СЕАФ-ТЕРМА"

6. Среда - вода. T- 5-20°C. Внутреннее давление в газовом пространстве бака - 0,002 МПа (изб.)

2. Бак предназначен для хранения противопожарного запаса воды.

и изготовление бака с комплектом штуцеров, люков, лестницей-стремянкой.

7. Заполнение бака - пожарным рукавом автоцистерны.

4. На чертеже проедставлен 1 бак. Всего баков - 2 комплекта. 

3. Данный чертеж является заданием заводу-изготовителю на разработку документации 

5. Размещение баков - подземное.

8. Все штуцера оснастить фланцами. Фланцы применить на давление, указанное на чертеже. 

Технические требования

9. Предусмотреть антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. 
10. Высотные отметки приняты относительно уровня земли на площадке установки баков.10390
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Мачулина

11. Крепление баков показано условно. Фундаменты и крепление баков разработаны в разделе КР. 
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Фрагмент плана (пом. 10)
М 1:50

11

3

Отверстие 60х60 на отм. 1,00м
от уровня земли

Electrolux EWH 200 AXIOmatic Proff
V=200л, Nmax=3,0кВт напольный
размеры (ШxВxГ) 600x1225x600 мм

Насосная установка JP 3-42 PT-H
Q=1,09 м3/ч (0,30 л/с), Н=27,97 м, N=0,72 кВт

Емкость пластиковая ЭкоПром S 750 л
прямоугольная 1340x600x1335(h)мм
дыхательный клапан  вмонтирован в крышку емкости

21
00

∅600

1300600
50

600
50

700

70
0

Головка муфтовая ГМ-50 для подключения пожарного
рукава ∅50 для заполнения емкостей

Принципиальная схема водоснабжения

+2,540

В1 ∅25В1 ∅25

В1 ∅50В1 ∅50
В1 ∅50

Ум

Ун
Т3 ∅15

В1 ∅20В1 ∅20В1 ∅20Т3 ∅20

В1 ∅15В1 ∅15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
шаровой кран
обратный клапан

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой холодный
Т3 - трубопровод горячей воды 

предохранительный клапанElectrolux EWH 200 AXIOmatic Proff
V=200л, Nmax=3,0кВт напольный
размеры (ШxВxГ) 600x1225x600 мм

Насосная установка JP 3-42 PT-H
Q=1,09 м3/ч (0,30 л/с),
Н=27,97 м, N=0,72 кВт

Емкость пластиковая ЭкоПром S 750л
прямоугольная 1340x600x1335(h)мм
дыхательный клапан
вмонтирован в крышку емкости

Головка муфтовая ГМ-50
для подключения пожарного рукава ∅50
для заполнения емкостей

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²

Кат.
поме-
щения

Экспликация помещений

1 Тамбур 3,13

2

КПП 4,914

Техническое помещение 6,02

5

Операторная

2,68

6

Коридор

4,69

7

Комната отдыха

3,61

8

12,64

3 Тамбур 1,68

9

10

11

Санузел 2,61
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Душевая

Подсобное помещение
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Гардеробная с местом для приема пищи
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Насосная установка
JP 3-42 PT-H
Q=1,09 м3/ч (0,30 л/с),
Н=27,97 м, N=0,72 кВт

Емкость пластиковая
ЭкоПром S 750 л
прямоугольная
1340x600x1335(h) мм
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М 1:100
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3

и номер опросного
Обозначение документа
Тип, марка оборудования.Наименование и техническая характеристика 

1

Позиция
оборудования и материалов

2

листа
рения
изме-

Единица
оборудования,
материала

4

Код

изготовитель

5

Завод-

6

Примечание
единицы
оборудо-

7

Коли-
чество

кг

8 9

вания,

Масса

Резервуар пожарного запаса воды стальной цилиндрический

горизонтальный одностенный V=60 м³,  Д=2800 мм, L=10390 мм с

двумя удлиннеными люками, внутренней лестницей-стремянкой,

комплектом штуцеров и комплектом бандажей для подземной

установки

РГС 601 Завод резервуарных

конструкций

ГОСТ Металл

ООО «СЕАФ-ТЕРМА»

комп. 2 4000

2 Колодец водопроводный круглый из сборных ж/б элементов ∅1000 Тип.п.р. 901-09-11.84 ал.II шт 2

или аналог

Водопровод наружного пожаротушения (НВ)

Плита днища ПД10 1шт. 424,00

Кольцо колодца КС-10-9 2шт. 600,00

Плита перекрытия ПП10 1шт. 250,00

ГОСТ 8020-2016

Кольцо горловины КС-7-10 1шт. 380,00

Плита опорная ОП-1к 1шт. 950,00

Люк чугунный тип Т 1шт. 106,00

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 3634-99

Кольцо горловины КС-7-9 2шт. 310,00ГОСТ 8020-2016

3 Колодец водопроводный круглый из сборных ж/б элементов ∅1500 Тип.п.р. 901-09-11.84 ал.II шт 1

Плита днища ПД15 1шт. 850,00

Кольцо колодца КС-15-9 2шт. 1000,00

Плита перекрытия ПП15 1шт. 680,00

ГОСТ 8020-2016

Кольцо горловины КС-7-10 2шт. 380,00

Плита опорная ОП-1к 1шт. 950,00

Люк чугунный тип Т 1шт. 106,00

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8020-2016

Кольцо горловины КС-7-6 1шт. 250,00ГОСТ 8020-2016
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3

и номер опросного
Обозначение документа
Тип, марка оборудования.Наименование и техническая характеристика 

1

Позиция
оборудования и материалов

2

листа
рения
изме-
Единица

оборудования,
материала

4

Код

изготовитель

5

Завод-

6

Примечание
единицы
оборудо-

7

Коли-
чество

кг

8 9

вания,

Масса

Труба стальная электросварная ∅219х6,0 в изоляции ВУС (весьма

усиленный слой) на основе полимерной липкой ленты

ГОСТ 9.602-89, ГОСТ 51164-98

7 м 10,00 21,21ГОСТ 10704-91

Труба стальная электросварная ∅108х4,0 ВСт-3сп8 м 6,00 8,21ГОСТ 10704-91

Отвод стальной 90° исп.II-90-1,5  ∅219х6,0 в изоляции ВУС (весьма

усиленный слой) на основе полимерной липкой ленты

ГОСТ 9.602-89, ГОСТ 51164-98

9 шт 4 14,90ГОСТ 17375-2001

Отвод стальной 90° исп.II-90-1,5  ∅108х4,0 Ст.1010 шт 6 2,50ГОСТ 17375-2001

Заглушка фланцевая плоская Ду200 Ру611 шт 2 2,50ГОСТ 12836-67

Фланец стальной плоский приварной 1-200-10 из стали Вст3сп12 шт 4 8,05ГОСТ 12820-80

Фланец стальной плоский приварной 1-200-6 из стали Вст3сп13 шт 2 5,65ГОСТ 12820-80

Фланец стальной плоский приварной 1-100-6 из стали Вст3сп14 шт 2 2,72ГОСТ 12820-80

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
д
.N
 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

И
н
д
.N
 д
у
б
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

Формат А3

Лист

2
ИГ-1820920-ИОС2.СО 

Задвиика "Гранар" с обрезиненным клином, фланцевая Ду200 Ру104 шт 2серия KR 11 ADL 64,70

Телескопическое удлинение штока к задвиике "Гранар" (серия

KR11) Ду200 Ру10 L=2000-3600 мм

5 шт 2ADL 12,90

Т-образный ключ для задвиики серии KR11 Ду2006 шт 1ADL 4,50

или аналог

или аналог

или аналог
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и номер опросного
Обозначение документа
Тип, марка оборудования.Наименование и техническая характеристика 

1

Позиция
оборудования и материалов

2

листа
рения
изме-
Единица

оборудования,
материала

4

Код

изготовитель

5

Завод-

6

Примечание
единицы
оборудо-

7

Коли-
чество

кг

8 9

вания,

Масса

Здание КПП (поз.2)

1
1

1

Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

 ∅50x3,0 м 7,00

м 15,00∅20x2,5

м 6,00∅15x2,5

 ГОСТ 3262-75*

4,22

1,50

1,16

Насосная установка JP 3-42 PT-H  в комплекте:

насос Grundfos JP Q=1,09 м3/ч (0,30 л/с), Н=27,97 м, N=0,72 кВт

реле давления, датчик давления, горизонтальный мембранный

напорный бак Grundfos GT-H объемом 20 л

шт 1 14,00

Емкость пластиковая 750 л прямоугольная 1340x600x1335(h)мм

крышка с дыхательным клапаном, диаметр горловины-300 мм

ЭкоПром S 750л 104.0750.601.0 "Экопром" шт 2 28,00

шт. 3

Кран шаровой муфтовый латунный полнопроходной

PN16     Ду20мм            11б27п1

 PN16     Ду15мм            11б27п1 шт. 2

шт. 3PN16     Ду25мм            11б27п1 0,42

0,24

0,18

Клапан обратный муфтовый латунный Ду20, Ру16 шт. 2 0,18

Предохранительный клапан для водонагревателя ∅20

Головка муфтовая ГМ-50

Кулер для питьевой воды

шт.

шт.

шт.

0,20

Grundfos
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Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)

м 2,00∅25x2,8 2,12

или аналог

шт. 2PN16     Ду50мм            11б27п1 1,85

0,15
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и номер опросного
Обозначение документа
Тип, марка оборудования.Наименование и техническая характеристика 

1

Позиция
оборудования и материалов

2

листа
рения
изме-
Единица

оборудования,
материала

4

Код

изготовитель

5

Завод-

6

Примечание
единицы
оборудо-

7

Коли-
чество

кг

8 9

вания,

Масса

Трубопровод горячего водоснабжения (Т3) 

1

Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб

м 10,00

м 5,00

 ГОСТ 3262-75*

1,50

1,16

шт. 2

Кран шаровой муфтовый латунный полнопроходной

PN16     Ду20мм 0,24

Накопительный водонагреватель V=200л напольного исполнения

размеры (ШxВxГ) 600x1225x600 мм

потребляемая мощность 3,0 кВт (220 В)

шт.Electrolux EWH 200 AXIOmatic

Proff

11,00Electrolux
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∅20x2,5

∅15x2,5

или аналог
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ИГ-1820920-ИОС2.ВР 

      

      
Рекультивация объекта размещения отходов  

вблизи д. Тимашово 
      

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Брызгалова

а 

 02.21 

Система водоснабжения 
Стадия Лист Листов 

Проверил Тюленева  02.21 
Р 1 4 

    

    

Ведомость объемов работ 
ООО "Институт 

Газэнергопроект" 
Н. контр. Бегленко  02.21 

ГИП Перский 

 

02.21 

 

 

№ 

п/п 

№ 

ЛСР 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 
Количество 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

  Система пожаротушения     

  Земляные работы   ГЧ л.4  

  Резервуары с колодцами     

1.   Объем разработки грунта в отвал 

механизированным способом (2 группа) 

м3 1065,00  , где 

H –глубина котлована, м; 

S1 – площадь котлована по дну, м2; 

S2 – площадь котлована по верху, м2 

2.   Объем разработки грунта вручную (2 группа) м3 33,00  , 

3.   Объем песчаного основания тип песка - мелкий м3 8,20  , где 

hп – толщина песчаной подушки, м; 

Sп –  площадь песчаной подушки, м2 

4.   Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками 

м3 8,20  Wп. – объем песчаного основания, м3 

5.   Объем обратной засыпки привозным грунтом м3 942,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, где 

Wк – объем котлована, м3; 

Wоб – объем ЛОС и колодцев, м3  
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Лист 

      

2 
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№ 

п/п 

№ 

ЛСР 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 
Количество 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

6.   Транспорт излишнего грунта  м3 195,00  , где 

Wраз – объем разработанного грунта, м3; 

Wоб.з – объем обратной засыпки, м3; 

kр – коэффициент разрыхления (1,20). 

  Монтажные работы   ГЧ л.4 СО л.1,2  

7.   Укладка стальной трубы ∅219x4,0 с 

гидравлическим испытанием  
пм 12,00 

  

8.   
Монтаж круглого колодца Ø1,50 м  шт. 1 

  

9.   Монтаж круглого колодца Ø1,00 м шт. 2   

10.   
Монтаж аккумулирующей емкости V=60 м3 шт. 2 

  

11.   Работы по гидроизоляции колодцев (три слоя 

битума) 
шт.2 60,00 

  

12.   Монтаж арматуры ∅200 в колодце пм 2   

13.   Монтаж стальных фасонных частей ∅200 

(фланцы, отводы, переходы) в колодце пм 20 
  

14.   Укладка стальной трубы ∅219х6  пм 10,00   

15.   Укладка стальной трубы ∅108х4  пм 6,00   
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№ 

п/п 

№ 

ЛСР 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 
Количество 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ 

и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

  КПП Система водоснабжения   ГЧ л.5 СО л.3,4  

  Монтажные работы     

16.   Монтаж насосной установки шт 1   

17.   Монтаж емкости V=750 л  шт. 2   

18.   Монтаж арматуры ∅15-50 мм  шт. 16   

19.   Монтаж трубы стальной ∅15-50  пм 45,00   

20.   Монтаж водонагревателя  шт. 1   
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Опросный лист №1 
для подбора накопительного резервуара объемом 60 м3 

 
Контактная информация о заказчике

Организация: ООО Институт «Газэнергопроект»
Контактное лицо: Брызгалова Полина Владимировна
Адрес: Москва, Троицкая ул., д.7 стр. 4.
Тел/факс/e-mail: P.Bryzgalova@gazenergostroy.ru
Наименование объекта: Рекультивация объекта размещения отходов вблизи д. Тимашово 
Адрес объекта: Калужская обл., Боровский район, в 1,5 км восточнее дер. Тимашово, в 5 км С-З г. Обнинска
Статус объекта: Стадия «Р» (За-

казчик предостав-
ляет специфика-
цию для расчета) 

 Реконструк-
ция (замена 
существую-
щего кор-
пуса и насо-
сов)

 Закупка  Стадия «Про-
ектная докумен-
тация» 

V 

1 Общие сведения 
1.1 Полный объем емкости, куб. м  60 

1.2 
Назначе-
ние емко-
сти 

хранение запаса технической воды состав жидкости другое
хранение агрессивных жидкостей  
хранение противопожарного запаса воды V   

1.3 
Место установки емко-
сти: 

под газоном V под проезжей частью  другое  

1.4 Способ монтажа в грунт V в обваловке  на поверхности  

2 Гидрогеологические условия участка 

2.1 
Тип грун-
тов 

песчаные  
супесча-
ные

 суглинистые V глинистые  другое  

2.2 Уровень грунтовых вод от поверхности, м низкий 
2.3 Рельеф участка (уклон поверхности) ровная площадка 
3. Геометрия емкости 

3.1 
Высота засыпки над верхом корпуса, Нзас, 
мм 

500 

 

3.2 Диаметр горловины, DN/ID1, мм 700 

3.3 Высота горловины, Нг, мм 700 

3.4 Высота вентиляционной трубы, Нвент, мм 1000 

3.5 Наличие лестницы нет 

3.6 Наличие второй горловины да 

 Диаметр второй горловины, DN/ID2, мм 700 

3.7 Патрубки 
подводящий отводящий полного слива 

диаметр, de1, мм - диаметр, de2, мм 200 диаметр, de3, мм 
не
т

глубина заложения, Н1, мм - 
глубина заложения, Н2, мм 
от дна резервуара

50мм   

4 Особые требования 
 
 
 

Дата заполнения ____02.2021______________ Подпись заказчика:______ 
____________________ 
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